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Базы данных

Типовое применение GNS-CONTACT в системах учёта

GNS-CONTACT
Novacom Wireless 

ÅСчетно-импульсный выход
ÅАналоговый выход
ÅRS232
ÅEIA-485

GSM антенна

расходомеры производства:
-ЗАО «Взлет»
-ЗАО «НПФ Логика»
-ЗАО «НПФ Теплоком» и т.д.

интернет

GPRS
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Удаленное измерение давления воды

GNS-CONTACT
Novacom Wireless 

GSM антенна

интернет

GPRS

Аккумулятор автономного питания 12 В, 7 А*ч
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˻͍ͫͤͦͤ·͔ ͻ͔͙͙͙͊ͪ͊ͭͪͫͭ͟͟ GNS-CONTACT

3 аналоговых входа Диапазон изменяемого напряжения или тока выбирается для 
поставленной задачи
Å˿ ͭ͊ͤ͒͊ͪͭͤ·͚ ͍͙͊ͪ͊ͤͭ  л ςол ͍ͦ͡ΈͭΦ 
Å˨ ͡Ύ͒͊ͭ;͙͊͟ ͭͦ͊͟ 0-нл ͣˢ͙ ͭΦ͒Φ

Интерфейсы для приема данных RS-232/RS-485

4 цифровых входа Входы изолированы оптронами

4 цифровых выхода Выходы изолированы оптронами

Все протоколы сети GSM для передачи данных и 
управления

üGPRS (основной протокол для передачи данных),
üCSD (дополнительный протокол для передачи данных),
üVoice Call – DTMF (управление и конфигурация), голосовая связь,
üSMS (конфигурация, управление, сигнализация о событиях),
üUSSD (запрос баланса самостоятельно и по требованию, 
уведомление о дефиците средств на счёте)

Частотно-импульсные счётчики Простой счётный и дифференциальный 
Диапазон от 0 до 1.5 кГц

Энергонезависимая память 2 МБайта
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Функции GNS-CONTACT

ü прием информации в аналоговом виде по 3 каналам;
ü прием цифровых сигналов по 4 каналам;
ü выдача цифровых сигналов по 4 каналам;
ü обмен данными и управление с использованием всех протоколов сети GSM;
ü поддержка как собственных протоколов , так и любых протоколов заказчика для передачи данных на сервер;
ü голосовая связь;
ü работа с импульсными датчиками (подсчет импульсов, дифференциальный режим);
ü работа с датчиками уровня жидкости (протокол связи OmniComm LLS);
ü работа по интерфейсу 1-Wire с устройствами iButton;
ü работа со считывателями Proximity карт через интерфейс 1-Wire.

GNS-CONTACT питается от напряжения 8…30 В постоянного тока и при необходимости может оснащаться внутренним
аккумулятором. Данные, полученные от датчиков, хранятся в энергонезависимой памяти прибора и передаются диспетчеру
посредством SMS сообщений или по GPRS/CSD каналу.
Устройство может сигнализировать оператору о критическом изменении напряжения внешнего питания (и аккумулятора, если таковой
установлен) по SMS. Устройство может сообщать о возникновении заранее выбранных событиях (срабатывание входа,
превышение/снижение относительно заданного значения напряжения на аналоговом входе и прочее) при помощи SMS.
Устройство может самостоятельно запрашивать баланс денежных средств на SIM карте и сообщать при помощи SMS о его снижении
ниже заданного предела.
Тексты всех отсылаемых устройством SMS заранее предустановленны, но могут также задаваться пользователем .
Аналоговые входы подключены к 10-разрядному АЦП. Диапазон измеряемых токов напряжения определяется задачей.
Дискретные входы и выходы имеют оптронную защиту от повреждения внутренних цепей прибора (опторазвязку).
Все функции, обозначенные как «опциональные», технически заложены в каждом экземпляре прибора и могут быть активизированы
посредством оснащения прибора соответствующими аппаратными средствами и программным обеспечением.
Устройство имеет функцию обновления встроенного программного обеспечения без демонтажа с объекта и без необходимости
непосредственного доступа к устройству.
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