
«Интеллектуальные» М2М коммуникации



 

      

Модель M1000 USB M1000 M1000 JAVA™ M1000 Lite M1000 CDMA M1000 Pro 
Сети 
LTE 4G V X X X X X 
CSD V V V V X V 
GPRS V V V V X V 
GPRS/EDGE V опция X X X опция 
UMTS/HSDPA V X X X X X 
UMTS/HSUPA V X X X X X 
UMTS/HSPA+ V X X X X X 
CDMA 2000 1x V X X X V X 
EVDO Rev. A X X X X X X 
EVDO Rev. B X X X X X X 
 Частотный диапазон 
GSM900/1800 МГц X опция X X X X 
GSM 850/900/1800/1900 МГц V V V V X V 
UMTS 850/900/2100 МГц V X X X X X 
UMTS 900/2100 МГц X X X X X X 
UMTS 800/850/1900/2100 МГц V X X X X X 
LTE 800/900/1800/2100/2600 МГц V X X X X X 
CDMA 800/1900 МГц V X X X V X 
CDMA 450 МГц V X X X X X 
 Интерфейсы 
RS-232 X V V V V V 
RS-485 X опция опция опция опция опция 
USB 2.0 V X X X X X 
I/O X V X X X V 
GPS V X X X X X 
Разнесённая антенна V X X X X X 
 Рабочий диапазон температур 
-40°С…+70°С V V V V V V 
 Питание 
9…36 В V V V V V V 
 Количество SIM-карт 
1 V V V V V V 
 Отличительные особенности 
Поддержка Modbus RTU  X V X X X X 
Конвертер Modbus RTU/Modbus TCP 
(передача Modbus RTU через GPRS) 

X X X X X V 

Управление через AT команды V V V V V X 
TCP/IP и UDP через AT команды 
(непрозрачные) 

V V V V V X 

Передача данных из последовательного 
порта по SMS (RS-232 ↔SMS) 

X V V X X X 

Автоматическая перезагрузка в заданное 
время суток 

X V V V V V 

Автоматическая перезагрузка через Caller ID X V V X X V 
Управление по SMS X V V X X V 
Автосоединение по GPRS (без запроса AT 
команд)  

X X X X X V 

«Прозрачный» TCP/UDP сервер и клиент для 
передачи данных 

X X X X X V 

Виртуальный COM-порт X X X X X V 
Различные правила соединения X X X X X V 
Автоматическая отправка SMS с текущим 
динамическим IP 

X X X X X V 

Обновление ПО через последовательный 
интерфейс  

X V V V V V 

JAVA™ X X V X X X 

 


